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POZ. PODWALIN

DESKI  PODŁOGOWE  DO  DEMONTAśU

PROJEKTOWANY  STROP  śELBETOWY
NAD  ISTNIEJĄCYM  STROPEM  DREWNIANYM

PODSUFITKA  25 mm

POLEPA  DO  LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCY  STROP  DREWNIANY

5

BELKI  STROPOWE 20 x 23 cm

ŚLEPY  PUŁAP DO  ROZBIÓRKI

TYNK  WAPIENNY  NA  TRZCINIE  20 mm

5

7

WEŁNA  MINERALNA  15 cm

3

POZ. PODWALIN

ISTNIEJĄCY  STROP  śELBETOWY

ISTNIEJĄCY  STROP  śELBETOWY

PROJEKTOWANY  STROP  śELBETOWY
NAD  ISTNIEJĄCYM  STROPEM  śELBETOWYM

SŁUP  WI.ĘŹBY

ISTNIEJĄCA  PODWALINA

SŁUP  WI.ĘŹBY

5

5

WEŁNA  MINERALNA

ISTNIEJĄCA  PODWALINA WYKŁADZINA   PCV
WYLEWKA  SAMOPOZIOMUJĄCA  10 mm
PROJ. PŁYTA  śELBETOWA  8 cm

HEA 140

WYKŁADZINA  PCV
WYLEWKA  SAMOPOZIOMUJĄCA  10  mm
PROJ.  PŁYTA  śELBETOWA  8 cm

BELKI  STROPOWE 20 x 23 cm

SŁUP  WI.ĘŹBY

5

SPÓD  PODWALINY

1
5

1

PODWALINA

5

WIERZCH  BELKI  STROPOWEJ

1

HEA 180

PROJEKTOWANY  SUFIT  PODWIESZONY
Z  PŁYT  OGNIOCHRONNYCH  W  KLASIE  REI 60

PODSUFITKA  25 mm

ISTN. TYNK  WAPIENNY  NA  TRZCINIE  20 mm

HEA 180

SUCHY  JASTRYCH  30 mm  
NADBITKA  WYRÓWNUJĄCA  POZIOM

SUCHY  JASTRYCH  30 mm  
NADBITKA  WYRÓWNUJĄCA  POZIOM

STYROPIAN  EPS  100 - 038
GRUB. 10 cm  JAKO  SZALUNEK
TRACONY  PŁYTY

DYLATACJA

DYLATACJA

ISTNIEJĄCY  STROP  śELBETOWY

PRZEKRÓJ   1 - 1


